" PLAN D’ENCOMBREMENT

Porte-guillotine sur allege

BIKKG o-visn°: 00/0001/23 Moteur bas en gaine

1) seulement pour planification. Pour commande utilisez les dessins mentionnés ci-dessous
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Distance entre étages
NSF - NSF

Désignations des boutons

Acces au local machinerie|

L]

min. 900

Capacité 100 Kg

La gaine doit étre rectangulaire et perpendiculaire. Les tolérances max.

P de I'axe verticale +20 mm. Toutes les dimensions sont des cotes minimales.
Sous réserve de changements, cotes en mm.

Q \ BKG Dessin Dimensions de la cabine Hauteur du Distance Hauteur d'allege
PC= €| HC= < dernier entre A=min.

kg type No. in. | min. |- min. | - niveau étages

max. max. min.

Etage inférieur
min.900,
autres étages
min.700

100.45/41 5-64100-0023

X HP) + 250

2 x HP + 330 avec hauteur
identique des alléges

* HC min.200 plus grand
que LC ou PC Ersteller



jk
Schreibmaschinentext

jk
Schreibmaschinentext

jk
Textfeld
Ersteller


initiator:bkg@lifts.de;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:a8f9d517288e9543827ee20a15f83b01


	SK: 
	KH: 
	BRo: 
	DK5: 
	ET4: 
	DK4: 
	ET3: 
	FH: 
	KT: 
	ST: 180
	DK3: 
	ET2: 
	DK2: ▲
	ET1: 
	DK1: ▼
	KB: 
	SB: 320
	ZA1: Off
	ZA2: Off
	ZA3: Off
	ZA4: Off
	ZA5: Off
	TWA: Off
	BRu: 
	Text1: 320
	Text2: 180
	Devis n°:: 00/0001/23


