
1) Seulement pour planification. Pour commande utilisez les dessins mentionnés ci-dessous
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de l'axe verticale +20 mm. Toutes les dimensions sont des cotes minimales.
La gaine doit être rectangulaire et perpendiculaire. Les tolérances max.
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Si gaine existante en mur ou en béton, des 

dimensions gaine plus petites sont possibles !

1 2 3 Accès au local machinerie

1 2 3 Accès au local machinerie

CAD: C:6752BB4E.SZA

Moteur haut en tête de gaine
Porte-battantes à deux vantaux
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1)1)1) PLAN D'ENCOMBREMENT

Devis n° :

jk
Textfeld
Capacité               Kg

initiator:bkg@lifts.de;wfState:distributed;wfType:shared;workflowId:c5264d74c649db4fb38fad589e3104be


	SK_tat: 
	ZZB1: Off
	ZZB2: Off
	ZZB3: Off
	mr_b_z: Off
	KT: 
	KH: 
	KB: 
	DK3: 
	ET2: 
	DK2: ▲
	ET1: 
	DK1: ▼
	ST: 120
	FH: 
	SB: 525
	ZZA1: Off
	ZZA2: Off
	ZA3: Off
	mr_a_z: Off
	GT_tat: 100
	Dropdown1: [1500]
	Text2: 525
	Text3: 120
	Devis n°:: 01/0000/23


